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BLACK SOLAR GENERATOR 
Sorties: 230V ς 12V ς USB 

Puissances : 300W ς 600W ς 1000W 
Capacité : 34Ah, 52Ah avec des batteries étanches  

Silencieux - non polluant ς écologique ς Energie propre et gratuite 
 

Groupe Solaire Photovoltaïque ou Groupe Electrogène Solaire 

  
 
¢ȅǇŜ ŘΩƻƴŘŜ « Pur Sinus » « Pseudo Sinus » 

Puissance 300W 600W 300W 600W 1.000W 

Capacité en Ah 34Ah 52Ah 34Ah 52Ah 62Ah 

Efficacité 93% 93% 90% 90% 90% 

Type de batterie AGM GEL AGM AGM AGM 

Panneau solaire 55Wc ou 95Wc 95Wc ou 130Wc 55Wc ou 95Wc 95Wc ou 130Wc 130Wc 

Tension de sortie 220V AC 220V AC 220V AC 220V AC 220V AC 

Tension sortie DC 12V (Allume cigare) 12V (Allume cigare) 12V (Allume cigare) 12V (Allume cigare) 12V (Allume cigare) 

Poids 17 Kg 22 Kg 17 Kg 22 Kg 25 Kg 

 
La gamme BSG est un mini « Groupe Electrogène Solaire η ǉǳƛ ŦŀōǊƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ƎǊŃŎŜ Ł ƭŀ ƭǳƳƛŝǊŜ Řǳ ƧƻǳǊ. Le 
panneau solaire monocristallin à très haut rendement « type Black Contact » fournit le courant pour charger les 
batteries. Le BSG convertit courant continu des batteries en courant alternative pour tous les appareils 230Vac. 

¶ Un rendement élevé une capacité de surcharge exceptionnelle  

¶ Une régulation ultra-rapide de charge des batteries et une commande par microprocesseur avec indicateur lumineux 

¶ La fourniture d'énergie pour tout type d'appareil électrique. (Pur sinus) 

¶ Une protection complète (surcharge, surchauffe, court-circuit, inversion de polarité)  

¶ Générateur solaire fiable et silencieux 

¶ Batteries de type GEL cyclage à décharge lente  

¶ Panneau solaire monocristallin à très haut rendement type « Black Contact » ou panneau solaire pliable 

¶ Une sortie 12V et 4 ports USB 

Solutions pour  : 
- Sites isolés, jardinage, 
- Les camping Cars 
- Les rallye raid 
- Les journalistes ï Grands reporters 
- Les vacanciers, travail en plein air  
- Les hôtels, auberges, gîtes 

Dimensions  
Longueur : 48,9 cm 
Largeur : 21,9 cm 
Hauteur : 49,5 cm  
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Electricité propre et gratuite 
 

 
Tondez votre gazon ŀǾŜŎ ƭΩŞƴŜǊƎƛŜ ǇǊƻǇǊŜ 

 
TŀƛƭƭŜȊ Ǿƻǎ ƘŀƛŜǎ ǎŀƴǎ ǘƛǊŜǊ ŘŜ Ŧƛƭ ŘŜǇǳƛǎ ƭΩƛƴǘŞǊƛŜǳǊ 

 

 

 
- Prise allume cigare 12V 
- Prise terre 
- Entrée panneau solaire 
- Porte fusible 

 
Silencieux, sans dégagement de fumée, Le « Black Solar 

Generator » peut rester dans votre salon pour alimenter votre 
téléviseur, DVD, chaine HI-FI,  ventilateur, ordinateur fixe ou 

portable avec imprimante, scanner, robot de cuisineΧ 
 
 

 

  
Travaillez dans votre jardin avec ou sans panneau solaire, le « Black Solar Générator » est équipé de batterie à décharge profonde 

 

         

Ne pas laisser à la portée des enfants 
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Caractéristiques Techniques de la «  Valise Solaire  » de 300W  

 
Pseudo Sinus  Pur Sinus  

Très bon rendement  Jusquô¨ 90% Jusquô¨ 93% 

Puissance nominale maxi  300W  300W  

Puissance maxi en crête  600W en 3s  550W en 3s  

Tension de sortie  220V +/ -  10 %  220V +/ -  3%  

Courbe de sortie  Sinusoïdale modifiée  Sinusoïdale pure  

Fréquence  50Hz  50Hz  

Consommation à vide  < 0,9 A  0,83A  

Plage dôalimentation  11 ï 14,5 Volts  10,5 ï 15V  

Coupure en surtension dôalimentation Au delà de 15 Volts continus  Au delà de 15 Volts continus  

Coupure en Sous tension dôalimentation En dessous de 11 Volts  En dessous de 11 Volts  

Alarme de sous alimentation  Audible  Audible  

Protection thermique  Oui  Oui  

Coupure en cas de court -circuit  Oui  Oui  

Prise 230 Volts en façade  1 prise (fiches européennes)  1 prise (fiches européennes)  

Auto consommation ¨ lôarr°t 5 à 8%  7%  

 
Caractéristiques Techniques de la «  Valise Solaire  » de 600W  

 
Pseudo Sinus  Pur Sinus  

Très bon rendement  Jusquô¨ 90% Jusquô¨ 93%  

Puissance nominale maxi  600W  600W  

Puissance maxi en crête  1200W en 3s  10 00W en 3s  

Tension de sortie  220V +/ -  10 %  220V +/ -  3%  

Courbe de sortie  Sinusoïdale modifiée  Sinusoïdale pure  

Fréquence  50Hz  50Hz  

Consommation à vide  < 0,9 A  0,83A  

Plage dôalimentation  11 ï 14,5 Volts  10,5 ï 15V  

Coupure en surtension dôalimentation Au delà de 15 Volts continus  Au delà de 15 Volts continus  

Coupure en Sous tension dôalimentation En dessous de 11 Volts  En dessous de 11 Volts  

Alarme de sous alimentation  Audible  Audible  

Protection thermique  Oui  Oui  

Coupure en cas de court -circuit  Oui  Oui  

Prise 230 Volts en façade  1 prise (fiches européennes)  1 prise (fiches européennes)  

Auto consommation ¨ lôarr°t 5 à 8%  7%  

 

Les branchements possibles  
Les tableaux ci-dessous vous indiquent les types de branchements possibles.  

 
1 ï Black solar photovoltaïque 

 Pseudo sinus Pur sinus 

Appareils 300W 600W 1000W 300W 600W 

Appareil de transmission militaire     X 

Recharge appareils militaire    X X 

T®l®viseur jusquô¨ 70 cm avec lecteur DVD X X X X X 

Téléviseur jusquô¨ 85 cm avec lecteur DVD  X X  X 

Ordinateur portable  X X X X X 

Imprimante jet dôencre X X X X X 

Ventilateur X X X X X 

Mini chaîne Hi-Fi X X X X X 

Chargeur téléphone portable, jeux vidéo X X X X X 

Téléviseur LCD jusquô¨ 70 cm X X X X X 

Téléviseur LCD jusquô¨ 102 cm  X X X X 

Ecran plasma     X 

Ordinateur fixe   X  X 

Réfrigérateur solaire 12V X X X X X 

Congélateur solaire 12V X X X X X 

Eclairage X X X X X 

Appareils ultra sensibles    X X 

Eclairages avec ampoules économiques X X X X X 

Eclairage avec ampoules à LEDS X X X X X 
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Comparaison avec un Groupe électrogène thermique 
 

 

Groupe Electrogène Thermique à carburant Groupe Solaire Photovoltaïque 

 
 

 
Puissance Maxi : 1.000 W Puissance maxi : 1.000 W 

Tension nominale : 220 V Tension nominale : 220 V 

Niveau sonore : 70 db Niveau sonore : 0 db 

Carburant : Essence sans plomb Carburant : Panneau solaire monocristallin « Très haut 
rendement. (Durée de vie 25 ans) 

Autonomie : 2,8 heures Autonomie : 8 h en plein soleil 

Consommation : 0,6 litre / heure Consommation : aucun carburant ! 

Poids : 14 kg Poids : 21 kg 

Réservoir : 1,7 litre Réservoir : Batteries GEL cyclage 62Ah (durée de vie 8 ans) 

Disjoncteur thermique : oui Arrêt automatique en cas dépassement de puissance 

Nombre de sortie 220V : 1 Nombre de sortie 220V : 1 

Nombre de sortie 12V : Non Nombre de sortie 12V : 1 

Dimensions : L x l x h en cm : 45 x 26 x 39 Dimensions : L x l x h en cm : 48,9 x 21,9 x 49,5 

Prix Υ фпт ϵ Prix : nous consulter 

 
 

Coût du fonctionnement 

Prix du carburant actuel Υ мΣоуϵ Prix du soleil Υ лϵ 

/ƻƴǎƻƳƳŀǘƛƻƴ ǇƻǳǊ у ƘκƧƻǳǊ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ : 4,5 l Consommation pour 8 h/jour ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ : 0 

Coût pour une journée Υ сΣснϵ Coût pour une journée Υ лϵ 

Coût pour 1 mois (soit 20 jours) Υ монϵ Coût pour 1 mois (soit 30 jours) Υ лϵ 

Coût pour un an όǎǳǊ нпл ƧƻǳǊǎύ Υ мΦруфΣтсϵ Coût pour un an όǎǳǊ оср ƧƻǳǊǎύ Υ лϵ 

Total sur un an : нΦросΣтсϵ Total sur un an : лϵ 

 
 

Environnement 

Bruit : Oui Bruit : Non 

Dégagement de la fumée : Oui Dégagement de la fumée : Non 

tƻƭƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƛǊ : Oui tƻƭƭǳǘƛƻƴ ŘŜ ƭΩŀƛǊ : Non 

Energie : [Ωessence sans plomb fait tourner le moteur à qui 
fabrique ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ. 

Energie : Le « Black Solar Generator » utilise la Lumière du 
jour et Soleil ǇƻǳǊ ŦŀōǊƛǉǳŜǊ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞΦ 

 
 


