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GROUPE ELECTROGENE SOLAIRE 
Tous nos groupes sont en « PUR SINUS » 

Présentation 
 « Groupe Solaire » de haute performance produit une tension « secteur » 230V AC utile à partir du courant continu 12V 
fourni par les batteries solaires. 
Utilisant les plus récents circuits électroniques, il bénéficie d’une exceptionnelle qualité de fabrication. 
Totalement protégé, il permet d’utiliser tous types d’appareils dans une parfaite sécurité d’emploi  sans se soucier des 
surcharges et autres nuisances. 
 

Technologie 
Le fonctionnement du « Groupe Solaire » est basé un courant alternatif 230V – 50Hz de type « PUR SINUS » comme à la 
maison ou au bureau. 
Le groupe solaire est livré avec des panneaux solaires étanches qui captent les rayons du soleil et les transforment en 
courant électrique. Ce courant électrique est régulé puis stocker dans des batteries solaires. Un convertisseur transforme 
ensuite ce courant dit continu en courant alternatif 230V – 50Hz. 
 

Les points forts du Groupe Solaire 
Le « Groupe Solaire » est géré par micro-contrôleur qui surveille les points suivants : 

- SOFT START 
- Protection des batteries : le « Groupe Solaire » s’arrête de fonctionner si la tension d’entrée descend en dessous 

de 10,0V 
- Protection contre les surcharges : le « Groupe Solaire » s’arrête de fonctionner si la puissance consommée 

dépasse le seuil de sécurité programmé. C’est-à-dire si vous branchez des appareils plus puissants que le « 
Groupe Solaire ». Dans ce cas, débrancher ou réduire la charge, éteindre puis rallumer le « Groupe Solaire ». 

- Protection contre les courts-circuits : Le « Groupe Solaire » s’arrête de fonctionner si la sortie est court-circuitée 
et fonctionne à nouveau dès que le problème est résolu. 

- Protection thermique : L’appareil s’arrête de fonctionner si sa température de fonctionnement dépasse le seuil 
de sécurité programmé (60°C). Dans ce cas, laisser le couvercle du « Groupe Solaire » ouvert, débranchez ou 
réduire la charge, éteindre puis rallumer le « Groupe Solaire ». 

- Absence de parasite : Le « Groupe solaire » ne génère aucune interférence TV ou radio 
 

Recommandations de sécurité 

- Toujours mettre en service le « Groupe Solaire » avant vos appareils 
- Le « Groupe Solaire » doit être à l’abri de toute projection d’eau 
- Ne pas utiliser le « Groupe Solaire » près de matériaux ou liquide inflammables ou dans un endroit où des vapeurs 

inflammables peuvent se dégager. 
- Ne jamais connecter le « Groupe Solaire » au réseau électrique de votre pays. Utilisez un circuit indépendant ou 

un interrupteur pour basculer. 
 

- Il existe deux types de courant alternatif : Le  pur sinus et le Pseudo sinus. Nos Groupes solaires sont exclusivement 

en « Pur sinus » 

-  
-  Pur sinus : A la maison, électricité de France ou le fournisseur d’énergie de votre pays vous vend du pur sinus, c'est la forme de 

référence.  Notre « Groupe solaire pur sinus » est son équivalence. (voir courbe schéma ci-dessus) 

- Pseudo-sinusoïde. Le signal est carré, la forme est obtenue par  mini-paliers successifs lissés. Il fait fonctionner les appareils, TV, 

chaînes stéréo, ordinateurs, machine à laver, micro onde, réfrigérateur, congélateur  etc... Certains appareils trop anciens ou très 
sensibles ne supportent pas le pseudo sinus. 

Courbe pur sinus 

Courbe pseudo sinus 

ou sinus modifié 
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Groupe solaire photovoltaïque modèle 2-5 

 
 

 

 
Vue de face 

 
 

Deux prises 230V, une prise allume cigare 12V 
(Prise USB en option) 

 
Groupe solaire photovoltaïque modèle 2-5  

(Avec indicateur de la puissance consommée + télécommande) 

 

 
 

 
Système de refroidissement sur le côté 

 
 

 

Chargé Déchargé En charge Indicateur de consommation en Watts 
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Tarifs 
Groupe solaire photovoltaïque 

(Ou Groupe électrogène solaire) 
Pur sinus (tous nos groupes sont en « PUR SINUS ») 

Silencieux - Non polluant ï Ecologique ï énergie gratuite 
 

Remplacez vos anciens «  groupes électrogènes  » à essence ou à g asoil par nos 

« Groupes sola ires photovoltaïques  » de  puissance égale  

 

 -  Groupe solaire «  Pur Sinus  » 1.5 00W  
Performances   1.500W ï 200Ah 1.500W ï 300Ah 1.500W ï 400Ah 

Puissance permanente en pur sinus 1.500W 1.500W 1.500W 

Puissance permanente en pur sinus 1.700W 1.700W 1.700W 

Puissance de pointe (0,3s) 3.000W 3.000W 3.000W 

Tension dôalimentation nominale  12V DC 12V DC 12V DC 

Tension de sortie  230V AC +/- 10% 230V AC +/- 10% 230V AC +/- 10% 

Rendement en pur sinus > 93%  > 93%  > 93%  

Batteries solaires à décharge profonde 

Chargées liquide 

200 Ah 300 Ah 400 Ah 

Panneaux solaires monocristallins 
(Possibilité de doubler ou de tripler les 
panneaux en fonction de votre consommation) 

1 panneau solaire 

monocristallin de 80Wc 

1 panneau solaire 

monocristallin 130Wc 

2 panneaux solaires 

monocristallin de 

130Wc soit 260 Wc 

Applications Appareil sensible  + Ecran plat, or dinateur fixe, éclairage, téléviseur avec DVD, petit 

réfrigérateur, scie ou ponceuse électrique, tronçonneuse à chaîne, Ordinateurs 

portables avec imprimante, scanner, ventilateur, etc. ne pas dépasser les 1500W ( fer à 

repasser et clim à partir de 5000W )  
Autonomie (consommation moyenne) 4h 6h  12h 

Dimensions panneaux solaires 93 x 31,5 x 3,5cm 93 x 31,5 x 3,5cm 158 x 80,8 x 3,5cm 

Dimensions Groupe solaire  cm (poids) 50 x 50 x 60 (58kg) 80 x 60 x 60 (70 kg) 80 x 100 x 60 (135kg) 

 

 
2 -  Groupe solaire «  Pur Sinus  » 2.000W  
Performances   2.000W ï 200Ah 2.000W ï 400Ah 2.000W ï 800Ah 

Puissance permanente en pur sinus 2.000W 2.000W 2.000W 

Puissance permanente en pur sinus 2.200W 2.200W 2.200W 

Puissance de pointe (0,3s) 4.000W 4.000W 4.000W 

Tension dôalimentation nominale  12V DC 12V ou 24V DC 12V ou 24V DC 

Tension de sortie  230V AC +/- 10% 230V AC +/- 10% 230V AC +/- 10% 

Rendement en pur sinus > 93%  > 93%  > 93%  

Batteries solaires à décharge profonde 

Chargées liquide 

200 Ah 400 Ah 800 Ah 

Panneaux solaires monocristallins 
(Possibilité de doubler ou de tripler les 

panneaux en fonction de votre consommation) 

1 panneau solaire de 

130Wc monocristallin  

2 panneaux solaires 

monocristallins de 

130Wc = 260Wc 

4 panneaux solaires 

monocristallins de 

130Wc  = 520 Wc 

Applications Appareil sensible  + Ecran plat, ordinateur fixe, éclairage, téléviseur avec DVD,  

réfrigérateur ou petit congélateur, scie ou ponceuse électrique, tronçonneuse à chaîne, 

Ordina teurs portables avec imprimante, scanner, ventilateur, micro onde etc. ne pas 

dépasser les 2000W ( fer à repasser et clim à partir de 5000W )  
Autonomie (consommation moyenne)  

Le soir de 18h à 23h 

24h/24 si réfrigérateur ou 
congélateur uniquement 

24h/24 si réfrigérateur ou 
congélateur uniquement 

Dimensions panneaux solaires 158 x 80,8 x 3,5cm 158 x 80,8 x 3,5cm 158 x 80,8 x 3,5cm 

Dimensions Groupe solaire  cm (poids) 50 x 50 x 60 (60kg) 80 x 60 x 60 (115 kg) 80 x 100 x 60 (200kg) 
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2 -  Groupe solaire «  Pur Sinus  » 3.000W  
Performances   3.000W ï 300Ah 3.000W ï 500Ah 3.000W ï 1.000Ah 

Puissance permanente en pur sinus 3.000W 3.000W 3.000W 

Puissance permanente en pur sinus 3.300W 3.300W 3.300W 

Puissance de pointe (0,3s) 6.000W 6.000W 6.000W 

Tension dôalimentation nominale  12V DC ou 24V DC 12V DC ou 24V DC 12V DC ou 24V DC 

Tension de sortie  230V AC +/- 10% 230V AC +/- 10% 230V AC +/- 10% 

Rendement en pur sinus > 93%  > 93%  > 93%  

Batteries solaires à décharge profonde 

Chargées liquide 

300 Ah 500 Ah 1000 Ah 

Panneaux solaires monocristallins 
(Possibilité de doubler ou de tripler les 

panneaux en fonction de votre consommation) 

2 panneaux solaires 

monocristallins de 

130Wc soit 260Wc 

2 panneaux solaires 

monocristallins de 

130Wc = soit 260Wc 

4 panneaux solaires 

monocristallins de 

130Wc  = 520 Wc 

Applications Appareil sensible  + Ecran plat, ordinateur fixe, éclairage, téléviseur avec DVD,  
réfrigérateur ou petit congélateur, scie ou ponceuse électrique, tronçonneuse à chaîne, 

Ordinateurs portables avec imprimante, scanner, ventilateur, micr o onde, machine à 

pain, cafetière etc. ne pas dépasser les 3000W ( fer à repasser et clim à partir de 

6000W )  
Autonomie (consommation moyenne) Le soir de 18h à 24h 24h/24 si réfrigérateur ou 

congélateur uniquement 
24h/24 si réfrigérateur ou 

congélateur uniquement 

Dimensions panneaux solaires 158 x 80,8 x 3,5cm 158 x 80,8 x 3,5cm 158 x 80,8 x 3,5cm 

Dimensions Groupe solaire  cm (poids) 50 x 50 x 60 (84kg) 80 x 60 x 60 (130 kg) 80 x 100 x 60 (250kg) 

 
Pour les batteries GEL sans entretien veuillez nous consulter 

 
Groupe solaire photovoltaïque 6.000W (6kW) 

 

Groupe solaire photovoltaïque 9.000W (9kW) 
 
Groupe solaire photovoltaïque de 9kW à 30kW 
 

Veuillez nous consulter ¨ lõadresse suivante telsystis@orange.fr  

Tél  : 33 1 64 37 48 01 ou 33 6 10 71 35 81  

 

mailto:telsystis@orange.fr
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Groupe solaire photovoltaïque  
De 15.000W à 45.000W (45kW) 

Nous contacter 
 

commercial@telsystis-solaire.com 
ou  

contact@telsystis-solaire.fr 
 

 

« Groupe solaire photovoltaïque » de 10.000W à double convertisseur 

 

 

 
 

Ci-dessus, un « Groupe solaire photovoltaïque » double Inverter indépendant de 6.000W 
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