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VALISE SOLAIRE DE 300W et 600W – 34Ah 
Sorties: 220V ς 12V allume cigare et USB 5V (option) 

Silencieux - non polluant - écologique. Emportez-la partout 
 

 
Prise 220V 

 

 

Le panneau solaire étanche, reste à l’extérieur il résiste à  

tout type de temps. La valise à l’intérieur. 

 
Prise allume cigare 12V  

 
Bouton Marche / Arrêt 

 

                                                     
                  Prise USB                                Charger votre portable par l’USB                      Indicateur de charge 

 
I - Les « Valises solaires » 220V ï 12V et USB 5V (en option) 
1 - La « Valise Solaire » de 220V - 300W de 34Ah avec prise 12V allume cigare et USB 

 

Valise solaire 300W avec batterie GEL de 34Ah 
Désignation du contenu de la  « Valise Solaire 300W » quantité 

Panneau solaire monocristallin étanche « black contact » 55Wc, 95Wc ou 130Wc 1 

Batterie  GEL cyclage à décharge lente de 17Ah x 2 = (34Ah)  2 

Régulateur de charge de 21A  1 

Convertisseur à sinus modifié 300W  maxi  1 

Prise 220V ï Prise allume cigare 12V ï Kit USB (en option)  

 

Indicateur de charge 

-  Led verte sur lôinterrupteur =  mise sous tension de la valise solaire. 

-  Led orange indique que la valise solaire est en charge. Elle clignote quand les batteries sont bien chargées. 

-  Led verte indique que les batteries sont chargées 

-  Si les Leds verte et rouge brillent en même temps. 

o La verte brille plus que la rouge = batteries chargées à ¾ 

o La rouge brille plus que la verte = batteries déchargées à ¾ 

-  Led rouge = batteries déchargées ï Ne jamais laisser longtemps au rouge ! 

Valise en charge 

Valise chargée 

Valise déchargée 
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Caractéristiques Techniques  de la «  Vali se Solaire  » de  300W  
Très bon rendement  Jusquô¨ 90% 

Puissance max i en crête  600 Watts   

Tension de sortie  220V +/ -  10 %  

Courbe de sortie  Sinusoïdale modifiée  

Consommation à vide  < 0,9 A  

Plage dôalimentation  11 ï 14,5 Volts  

Coupure en surtension dôalimentation Au delà de 15 Volts continus  

Coupure en Sous tension d ôalimentation En dessous de 11 Volts continus  

Alarme de sous alimentation  Audible  

Protection thermique  Oui  

Coupure en cas de court -circuit  Oui  

Prise 230 Volts en façade  1 prise (pour fiches européennes)  

Auto consommation ¨ lôarr°t 5 à 8%  

Autonomie  Voir tableau ci -dessous  

Panneau solaire  monocristallin  Haut rendement  

Batteries  Types GEL cyclage sans entretien  

Dimension valise solaire  46cm x 32cm x 1 5cm  

 
 

Le panneau solaire est externe donc pas fixe, ce qui vous permet de trouver un emplacement idéal 
pour mieu x capter le soleil. Avec son câble long de 5m vous pouvez fixer le panneau solaire sur le toit, 
il est ®tanche et supporte tout type de temps. La valise elle doit rester ¨ lôint®rieur. Pour doubler le 
temps de charge, vous pouvez ajouter un second panneau solaire.  
 
    

Exemple dôautonomie avec un t®l®viseur de 55cm 

 

Valise solaire 220V ï 300W ï 34Ah 1 panneau monocristallin 12V ï 55Wc Illimité en plein soleil et 4h30 

le soir. 

 

 
Exemple dôautonomie avec un Ordinateur portable  

 

Valise solaire 220V ï 300W ï 34Ah 1 panneau monocristallin 12V ï 120Wc Illimité en plein soleil et 4h le 

soir. 

 

 

 

         

Ne pas laisser à la portée des enfants 
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VALISE SOLAIRE DE 600W  34Ah  
Sorties: 220V ς 12V allume cigare et USB (option) 

Silencieux - non polluant - écologique. Emportez-la partout 
 

I - Les « Valises solaires » 220V ï 12V et USB (option) 
1 - La « Valise Solaire » de 220V - 600W avec prise 12V allume cigare et USB (option) 

 

 

Caractéristiques Techniques  de la «  Vali se Solaire  » de 600W  
Très bon rendement  Jusquô¨ 90% 

Puissance maxi en crête  1.200 Watts  

Tension de sortie  220V +/ -  10 %  

Courbe de sortie  Sinusoïdale modifiée  

Consommation à vide  < 0,9 A  

Plage dôalimentation  11 ï 14,5 Volts  

Coupure en surtension dôalimentation  Au delà de 15 Volts continus  

Coupure en Sous tension dôalimentation En dessous de 11 Volts continus  

Alarme de sous alimentation  Audible  

Protection thermique  Oui  

Coupure en cas de court -circuit  Oui  

Prise 230 Volts en façade  1 prise (pour f iches européennes)  

Auto consommation ¨ lôarr°t 5 à 8%  

Autonomie  Voir tableau ci -dessous  

panneau solaire  monocristallin  Haut rentedemnt 

Batteries  Type GEL cyclage sans entretien 

Dimension valise solaire  46cm x 32,5cm x 15cm  

 

 

Valise solaire Nb panneau solaire* Autonomie avec une TV de 85cm 

600W ï 34Ah batterie GEL cyclage 1 (monocristallin 55Wc) 6h en plein soleil 

600W ï 34Ah batterie GEL cyclage 1 (monocristallin 130Wc) Illimité en plein soleil et 3h30 le soir 

 

 

         

Ne pas laisser à la portée des enfants 

 


