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STATION SOLAIRE MULTIFONCTION 
Sorties: 230V ς 12V ς USB 

 BOOSTER ς GONFLEUR 10 BAR 
Puissances : 300W  -  Capacité : 20Ah 

Silencieux - non polluant ς écologique ς Energie propre et gratuite 
Universel ς Autonome ς Disponible - Portatif 

 
Groupe Solaire Photovoltaïque ou Groupe Electrogène Solaire 

  
 

¢ȅǇŜ ŘΩƻƴŘŜ      « Pur Sinus »                                       

Puissance 300W 

Capacité en Ah 20Ah 

Efficacité 93% 

Type de batterie AGM 

Panneau solaire De 10 à 55W 

Tension de sortie 220V AC 

Tension sortie DC 12V (Allume cigare) 

Poids 11 Kg 

 
La gamme SSM est un mini « Groupe Electrogène Solaire η ǉǳƛ ŦŀōǊƛǉǳŜ ŘŜ ƭΩŞƭŜŎǘǊƛŎƛǘŞ ƎǊŃŎŜ Ł ƭŀ ƭǳƳƛŝǊŜ Řǳ ƧƻǳǊ. Le 
panneau solaire monocristallin à très haut rendement fournit le courant pour charger les batteries. Le SSM convertit 
courant continu des batteries en courant alternative pour tous les appareils 230V AC. 

¶ Un rendement élevé une capacité de surcharge exceptionnelle  

¶ Une régulation ultra-rapide de charge des batteries et une commande par microprocesseur avec indicateur lumineux 

¶ La fourniture d'énergie pour tout type d'appareil électrique. (ne pas dépasser 300W) 

¶ Une protection complète (surcharge, surchauffe, court-circuit, inversion de polarité)  

¶ Générateur solaire fiable et silencieux 

¶ Batteries de type AGM à décharge lente  

¶ Panneau solaire monocristallin à haut rendement ou panneau solaire pliable 

¶ Une sortie 220V ς deux sorties 12V et 2 ports USB 

Solutions pour  : 
- Sites isolés, jardinage, 
- Les camping Cars 
- Les rallye raid 
- Les journalistes ï Grands reporters 
- Les vacanciers, travail en plein air  
- Les hôtels, auberges, gîtes 

Dimensions  
Longueur : 33 cm 
Largeur : 25 cm 
Hauteur : 27 cm 
Poids : 11 kg  

 
  



          

SARL TELSYSTIS                     Tél : 01 64 37 48 01 ς Por : 06 10 71 35 81 
F 77.176 Savigny Le Temple ς France   Mail : telsystis@orange.fr  
Registre du commerce 488 711 789 RCS Melun ς Code  APE 721Z   Boutique : www.telsystis.com 

 

 
Caractéristiques Techniques  de la «  MSG » de 300W  

 

 
Pur Sinus  

Très bon rendement  Jusquô¨ 93% 

Puissance nominale maxi  300W  

Puissance maxi en crête  550W en 3s  

Tension de sortie  220V +/ -  3%  

Courbe de sortie  Sinusoïdale pure  

Fréquence  50Hz  

Consommation à vide  0,83A  

Plage dôalimentation  10,5 ï 15V  

Coupure en surtension dôalimentation Au delà de 15 Volts continus  

Coupure en Sous tension dôalimentation En dessous de 11 Volts  

Alarme de sous alimentation  Audible  

Protection thermique  Oui  

Coupure en cas de court -circuit  Oui  

Prise 230 Volts en façade  1 prise ( fiches européennes)  

Auto consommation ¨ lôarr°t 7%  

 

 
- 1 prise 220V AC 50Hz 
- 2 prises 12V DC (sortie allume cigare) 
- 2 prises USB 
- bŀƴƻƳŝǘǊŜ ŘŜ ǇǊŜǎǎƛƻƴ ŘΩŀƛǊ ŎƻƳǇǊƛƳŞ 
- Bouton test de voltage 
- Voltmètre pour vérifier le niveau des batteries 
- Témoin de charge par le panneau solaire ou par le courant domestique 
- Bouton marche /arrêt du convertisseur 220V avec indicateur LED 
- Interrupteur pour démarrer le Booster 
- [ǳƳƛŝǊŜ ŘΩǳǊƎŜƴŎŜ [95 ōƭŀƴŎƘŜ 
- Fusible type automobile de 30A 
- Livré avec : 

o 1 panneau solaire monocristallin 
o 1 chargeur 230V AC ς 500mA pour recharger dans la maison ou au bureau 
o 1 connecteur 12V DC pour recharger dans le véhicule 
o Tuyau de gonflage 75 cm avec embout type Michelin 

 

IMPORTANT ! 

 

.ǊŀƴŎƘŜȊ ƭŜ ǇŀƴƴŜŀǳ ǎƻƭŀƛǊŜ ǎǳǊ ƭΩǳƴŜ ŘŜǎ ŘŜǳȄ 
prises 12V pour recharger la batterie via le 
panneau solaire. 
Le boitier blanc avec la led bleue est un régulateur 
de charge.  
Mettez ƭŜ ǇŀƴƴŜŀǳ ǎƻƭŀƛǊŜ Ł ƭΩŜȄǘŞǊƛŜǳǊ όǇƭŜƛƴ 
ǎƻƭŜƛƭύΣ ƭŀ ƭŜŘ ōƭŜǳŜ ǎΩŀƭƭǳƳŜ : la batterie est en 
charge. La station solaire est complètement 
chargée lorsque la leb bleue clignote. 

 

         

Ne pas laisser à la portée des enfants 
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FACE ARRIERE FACE AVANT 

  
  
  

  
AVEC PANNEAU SOLAIRE LED DE DEPANNAGE 

 
 


